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WST
Universal Profile Rolling Machine
Flexible Wire Shaping with Maximum Precision



Zubehör:

» Zentralschmierung der Walzenlagerungen
» Drahtführungen in verschiedenen 
   Ausführungen
» Walzenringaufnahmen und Lagerungen
» Walzenringe aus verschiedenen Werkstoffen
   (z.B. Stahl, Hartmetall)

Ausstattungsvarianten:

Drehantrieb der Walzen:
» Wahlweiser Antrieb von 1,2,3 oder 4 Walzen
   durch separate Motoren
» Elektronische Lastverteilung zum gleichzeitigen 
   Einsatz von Walzen mit unterschiedlichen 
   Durchmessern

NC-Positionierung der Walzen:
» Vorgabe der Drahtabmessungen am Touchpanel
» 8-Achsen Schrittmotorsteuerung
» Vollautomatische Kalibrierung in 15 Minuten
» Walzkraftmessung als Maschinenschutz

www.fuhr-wire.com

Basis-Ausführung:

» 4 Walzen ohne Antrieb
» Walzenbewegung in zwei 
   Richtungen, mechanisch 
   gekoppelt
» Walzenpositionierung manuell
» Walzenlagerungen ohne 
   Axialspiel
» Rostfrei durch Verzinkung
» Wartungsarmer Aufbau

Universal-Profilwalzmaschine WST

Universell 
Dimensions-
wechsel ohne 
Walzenwechsel
durch radiale 
und axiale Wal-
zenbewegung

Speziell 

Herstellung beson-
derer Querschnitts-
formen mit Profi l-
walzen

Stabil
Keilverstellung mit 
spielfreien Führungen

Schnell
Schrittmotoren zur 
Walzenpositionierung mit 
8 gesteuerten Achsen

Präzise
Walze mit Antriebszahnrad

Technische Daten:

Typ      

Walzendurchmesser [mm]   
Max. Walzenbreite [mm]  
Max. Walzkraft [kN]   

WST112

108 - 120
20
40

WST175

150 - 180
32

112

WST280

255 - 285
50

300

WST350

330 - 360
60

500
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Universal 
Change of
dimensions
without change
of rolls by 
radial
and axial roll
movement

Special 

Production of
special sections
with shaped rolls
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Accessories:

» Centralised lubrication system for roll bearings
» Wire guides in different designs
» Roll mounting devices and bearings
» Rolling rings from different materials
   (e.g. steel, tungsten carbide)

Design Variations:

Rotary drive of rolls:
» Optional drive of 1, 2, 3 or 4 rolls by
   separate motors
» Electronic load distribution for simultaneous use
   of rolls with different diameter

NC-positioning of rolls:
» Input of wire dimensions through a touch panel
» 8-axis step motor control
» Automated calibration in 15 minutes
» Roll force measuring for machine protection
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Machine Characteristics:

» 4 rolls without drive
» Roll movement in two directions,
   mechanically coupled
» Manual roll adjustment
» Roll bearings without axial play
» Rust-proof by galvanisation
» Low-maintenance design

Strong
Wedge adjustment with linear
guides free of play

Fast
Step motors for positioning
of rolls with 8-axis control

Precise
Roll with drive gear

Technical Data:

Typ      

Roll diameter [mm]  
Max. roll width [mm]  
Max. rolling force [kN]  

Universal Profi le Rolling Machine WST
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